IDC微模块化机房（微型智能机房）招标要求介绍
     模块化机房即是把整个机房分为若干个独立区域，各区域的规模、功率负载、配置等均按照需求进行定制设计，一个模块就是一个单体独立的小型数据中心，随着业务需求的不断扩容，增加独立模块,可以灵活组合满足不同客户对于可靠性等级、功率密度、安全等级不同的要求,从而实现快速建设的目的。 
     模块化机房融合了机柜、供配电、制冷、布线和智能化管理等所有子系统，支持单排或双排密闭冷/热通道的灵活部署方式，单机柜最大功耗可达21kW。 
      开拓者（KITOZER)模块化机房能实现量身订制、快速部署。通过标准化模块化的产品，弱化甚至可以免去用户咨询设计、深化设计环节，缩短数据中心的建设周期，节约相关资源。 
     模块化机房可以同步机房装修过程开始微模块预制造、预测试，工厂生产后可实现现场快速部署，时间大大缩短，至少提升50%以上工期 

一、模块化机房组成
微型智能机房由机架式标准机柜平台、工业精密空调和监控系统三大模块组成。机架式标准机柜平台包括标准机架、循环风道和紧急通风系统；工业精密空调采用先进的变频技术，实现机房温度精准调节；监控系统则由电话监控系统和网络监控系统组成。

1、机柜密闭组件
机架式标准机柜内可安装机架式交换机、机架式服务器等网络设备；侧壁有循环风道，能够实现空气内部循环和防尘的功能。不需要单独设立机房，就可以对机柜内设备起到很好的保护作用。
1) 全柜采用密闭结构，符合 19英寸机架式机柜工业标准，兼容公制标准和 ETSI标准，各项指标均达到国际安全保护标准。
2) 前后门采用钢化玻璃门，具有很好视觉效果及强度。
3) 左右侧壁是可拆卸的活动侧板，一侧安装通风管道。循环风道使机柜在密闭防尘的情况下能够保持机柜内温度均衡并抑制局部热点产生。
4) 门与机柜接触面采用磁性密封条；左右侧门采用单贴面橡胶密封条；柜体底部管线入口处填充自发泡泡沫填充剂。这种精心设计的全封闭结构为机柜内的网络设备营造了无尘的运行环境。
循环风道：垂直安装在柜体侧壁，其上下端分别设置进风口和出风口；位于柜体顶部的进风口、空调出风口及第一紧急通风口三者相连通；出风口、空调出风口及第二紧急通风口位于柜体底部。以上六大风口构成微型智能机房的循环与紧急散热通道。
正常状态时散热调温原理：机房在正常工作时处于全封闭状态，此时空调内机产生的冷风经空调出风口吹入循环通风道进风口，冷风沿通风管道达到出风口，与柜内的热空气进行热交换；在空调进风口的引风作用下，将交换后的热量带到空调内机，通过冷媒循环管道传递到空调外机，由空调外机将热量散发到柜外环境，从而实现了防尘和散热的双重效果。
紧急通风系统：柜体侧壁上下两端分别开设第一紧急通风口和第二紧急通风口，两道紧急通风口位于柜体内侧的一端分别安装第一风门和第二风门。正常工作情况下，紧急通风系统不启动，复位扭簧将风门关闭在紧急通风口上，急通风口与风门接触面上设置密封条，防止外部空气进入柜体，实现密封。
紧急状态时散热调温原理：当出现紧急突发情况（如短时间停电、空调外机停机等）时，若机房内部温度超过了警戒温度，紧急通风系统启动，风门控制牵引器通过风门联动拉线将第一风门、第二风门同时开启，第一风门封闭住通风管道，此时通风管道失去作用。
在空调进风口的引风作用下，柜外冷风经第二紧急通风口进入柜内，与柜内热空气进行热交换并由空调内机的风扇将这些热量送出至空调出风口，经过第一紧急通风口到达柜外，从而完成散热过程，实现降温目的，防止网络设备高温损坏。
2、微型智能机房空调组件
工业级的机架式变频空调器，主要零部件采用世界知名品牌，确保微型智能机房7X24小时稳定运行。空调内机为独立于标准机柜的标准机架式设备，方便维护与更换。
（1）、工业精密空调的外观结构
标准的安装板和安装孔设计，方便空调内机直接安装在机架式标准机柜内；冷媒循环管道连通空调内机和机房外部的空调外机，是机房内部空气和外部环境空气热交换的冷媒载体通道；空调外机主要由散热器、变频器和变频压缩机组成。
（2）、工业精密空调的作用原理
空调内机盘管利用循环风道与机房内的空气进行热交换，并通过与外机相连的冷媒循环管道将余热传递到机房外部的空调外机，由空调外机将余热散发到外部环境从而完成散热过程，实现自动调温。
（3）、工业精密空调的优点
标准化：易于安装，方便扩展
精准性：与电子设备共处于同一空间环境中，利用变频调节技术使温度控制更加精准
高性价比：与传统机房的空调器相比具有明显的效率优势和成本优势
冗余能力：一个机房可以同时安装一台或多台空调内机，实现设备冗余
3、微型智能机房监控系统
监控系统包括电话监控和网络监控两大模块，对微型智能机房的运行状态进行监视与管理。监控系统的主机控制机箱上能够精确控制空调器高效运行；设置、显示机房内部温度和湿度；面板上还设置系统状态、电话、通风、柜门、保护等状态指示灯，实时反映机房的运行状况。
（1）、电话监控
管理员可以用手机或者电话拨打分配给微型智能机房的电话号码，电话监控系统自动接通电话并语音播报当前机房状态，接受管理员控制指令；当机房出现温度超过警戒值、空调器发生异常、柜门被打开等异常情况时，电话监控系统自动拨打管理员预设电话，通告机房状态，并接受管理员控制指令。网络监控
管理员还能够通过计算机网络远程监控微型智能机房运行。通过局域网或互联网实现对机房现场进行集中监控与视频监视。
（2）、网络监控软件的特点：
1) 常规设置：机房温度控制值设置、机房湿度限定值设置、管理人员电话号码设置、添加/修改/删除用户等。
2) 多级用户权限管理：实行用户分级别管理，不同级别用户有不同的操作权限，提高系统安全性。
3) 远程视频监控：远程实时查看微型能机房控制系统的摄像头视频。
4) 日志事件管理：查看所有用户的操作日志，登录日志等实时操作和状态记录
二、模块化机房优势 
1、结构方面：

高效模块化数据中心采用标准化的接口和模块化架构，组件批量标准化生产，柔性架构、按需扩容、支持分期部署，匹配可预测性业务增长，有效避免过度投资。这为系统性节能设计提供了便利，每套模块化数据中心均有独立的、适配的制冷系统，可有效避免过渡制冷现象的发生，柔性架构也无需另外辅助制冷系统而产生额外的浪费。 
    2、组合方面：

开拓者（KITOZER)模块化机房可作为整体解决方案，也可以单独提供通道封闭、机柜、配线、配电、智能管理等零部件产品，与其它任意品牌进行无缝组合，新合作品牌产品由工厂出图、生产、组装后拆卸至现场组装，提供配套组装手册。 
    3、外观方面：

专业美工队伍精心设计，美感与功能并存，颜色可根据客户需求定制，主推产品为香槟色封闭体与黑色铝合金条机柜的完美结合，配合色彩丰富的桥架，使以往单调的机房增添视觉冲击，提升美感，同时又不失科技的厚重感、严实感。 
    4、气流组织方面：

模块化机房可结合空调送风方式采取冷或热通道封闭，可有效解决能源浪费及提高空调制冷效率问题。 
    5、配电方面：

配电系统方案采用母排监控或智能配电分配单元的供电方式。母排供电与传统的电缆供电相比，可灵活配置供电单元，可随时增加，即插即用。 
    6、灯光方面：

采用工作照明和背景照明相结合的方式，工作照明采用LED冷光源满足照度需求，氛围照明采用LED科技蓝色。 
    7、安防方面：

通道封闭门采用门禁系统，多种方案可选，可与工作照明实现联动控制；通道内安装彩色摄像机，对通道进行实时监控。 
    8、智能化管理方面：

开发专用微模块环境管理系统。管理系统通过对基础设施的IT设备、空调设备、照明设备、温湿度、视频监控、通道门禁、天窗翻板、消防联动等系统进行实时监测，对设备耗电情况进行精细化的统计和分析，实时提供机房能效关键指标PUE值、容量管理、资产管理等功能模块，每一通道终端采用10.2寸触摸屏3D显示，可远程接入机房动力环境监控系统。 
二、开拓者（KITOZER)模块化机房各产品技术参数 
1、机柜： 
（1）、机柜产品系列： 
     经典柜：600\800*1000\1100\1200*2000\2200mm(宽*深*高)；前后网孔或玻璃可选 
    典雅柜：600\800*1000\1100\1200*2000\2200mm(宽*深*高)；前后网孔或玻璃可选 
（2）、技术指标： 
     规格：符合19英寸安装规范； 

     门：前门单开网孔门，后门双开网孔门；前门单开玻璃门，后门双开网孔门（可选）；侧门可拆卸；网孔门开孔率≧63%，后网空门孔直径≥4.5mm；门板厚度为1.5mm；左右开门方向可迅速更换（可选）；

    铰链：采用压铸铝合金的130度快速拆卸铰链（可选，跟左右开门一起选择）； 

    气流：前进风后出风； 

    承重：≧1000kg（通过第三方有资质的认证机构检测）； 

    结构：角轨厚度≧2.0mm；立柱和安装角轨≧4折；采用整体式框架结构；服务器机柜，角轨前后距离可调。 

    理线：两侧各有6英寸梳状翻盖型理线槽，两个机柜之间采用12英寸梳状翻盖型理线槽；弱电线槽容量设计（UTP CAT6）：服务器机柜≥70根，网络机柜≥200根（线槽截面积利用率为30%）；机柜之间可选配跳线槽，用于跳线； 

    出线口：机柜前端和后端应不少于4个出线口，总出线口面积不应小于0.2m2 

电磁屏蔽及接地：机柜底部提供两个接地点； 

2、封闭体结构 
   可根据冷、热通道定制顶板、门规格；顶板常见规格为：600/800*1200mm； 
门常见规格1000*2200mm
（1）、技术指标： 
     钢板：前后门采用宝钢冷轧板，其他采用鞍钢冷轧板，厚度为1.5 mm ； 

     表面处理：机柜表面经过脱硫、磷化、酸洗，采用进口漆，（黑色、沙纹、亚光可选）静电粉末喷涂；色彩可定制，可体现用户企业色，与机柜颜色进行整体设计；

     天窗、通道门模块为一体化标准模块，不依靠机柜做承载而独立存在的结构，避免破坏机柜承载能力，天窗采用阻尼方式，可缓慢翻转90度； 

     通道门：采用10mm厚钢化玻璃平移门（推拉门可选），规格为1000mm(W)*2200mm（H）；要求门推开时自动定位设计，关闭时自动闭门设计； 

     顶棚：采用5mm厚的PC密封材料，透光率达80%，阻燃等级V0级，不易破碎伤人、重量轻；顶棚规格根据机柜尺寸及通道距离订制，整体设计为一体化模块单元，工厂预制，现场安装，可单独拆卸； 

     密封：各单元模块之间，通道封闭门之间采用密封条进行密封，不应有肉眼可见的缝隙，有效防止冷空气泄露。

消防联动：接到火灾信号后，自动开启天窗，为防止突发情况，亦可手动关闭；两侧移门上方安装声光报警器；通道门门禁电源联动切断电源； 

  顶部走线槽：强弱电线槽采用封闭式线槽、栏式线槽或尾纤槽（可选），可贴顶式安装或吊装（可选），规格根据强弱电线缆进行设计，要求避免强弱电线槽交叉设计，通道正面及通道内部不裸露走线槽； 

拼装：整体外部没有螺孔设计；与不同品牌、不同规格、不同高度机柜可实现无缝拼装组合。 

3、智能化配电 
（1）、产品包括： 
        精密配电柜，结合普通配电单元 

        普通配电柜，结合智能配电单元 

        母线槽插接箱，结合智能配电单元 

        智能母线槽插接箱

（2）、智能配电单元 
        电能质量参数监控：电压（包括零地电压）、电流、频率、有功功率、无功功率、电能、谐波等；  

        模块保护开关：施耐德系列微型断路器（根据实际电路需求）； 

        内部铜母线连接； 

        带远程MODBUS通信功能； 

        长度大于1.9m，垂直安装，最大可设计20个接口数量；接口多种标准可选配 

       风格与机柜一致易拼装 拆卸嵌入安装，不影响后面走线易扩容模块化； 

4、智能化管理 
（1）、智能灯光 
      工作照明：采用直流照明灯具，照度不低于450LUX； 

      氛围照明：采用LED科技蓝，可根据整体效果综合设计； 

      照明控制：可与柜通道柜体门或机柜门实现联动控制；可接入触摸屏进行触摸控制；（可选） 

      照明节能：通过智能灯光控制系统，以20个服务器机柜组合一个通道为例，一年可节省电费约5256KWh*1元=5256元，（每个机柜30W） 

（2）、电子标签 
     全彩液晶触摸屏TFT-LCD 4.3” (英寸)，安装在天棚模块的侧板，斜面安装利于运维人员观察； 

     显示内容及底色可任意编辑； 

     可实现现场及远程管理； 

（3）、资产管理 
     功能包括：自动检测、精确定位、资产盘点、流程管理、维保管理、报表输出等。 

     采用迷你USB口对接设备，识别设备信息； 

     采用查找定位告警，协助设备上下架或设备故障查询 

     采用防盗或破坏告警系统 

（4）、容量管理 
     机柜级容量管理：查看本柜的剩余电量、空余U位、剩余承重等 

     模块化机房级容量管理：查看本系统的使用电量、剩余电量以及各柜电量；提供设备上架依据，查看设备上架柜号、位置等； 

     整体机房级容量管理 

（5）、智能管理单元终端 
      全彩液晶触摸屏TFT-LCD 10.1” (英寸)，拉丝氧化铝金属面罩，安装在通道门的外侧； 

     智能管理单元可监控精密配电柜、智能PDU、母线槽、温湿度、风量、漏水告警、监控、门禁系统信息（可选），软件可显示设备功率负载，空调功率负载以及PUE值，并可采用报表、曲线、柱状等多种显示界面； 

      智能管理单元可开放协议，接入数据中心动环监控系统实施监控管理； 

     直观显示机柜运行状态，如主界面显示（机柜平均温度、最高温度、最低温度，电源能耗），温湿度及电源能耗报警阀值设置界面，传感器数量设置界面。 

     模块化数据中心机房动力环境云平台，可实现远程维护、诊断 

